
Модель A B C

POC-5 427 285 163

POC-10 470 329 239

 
POC.G inox

(напорное соединение
для смесителя любого типа)

POC.D inox
(напорное соединение

для смесителя любого типа)

B C

A

*   Подробные условия гарантии описаны в гарантийном талоне.

Бак из нержавеющей стали
4 коррозионностойкий
4 не требует периодической замены анода
Мощный нагреватель 2000 Вт 
4 5,5 мин. для 5 литров
4

O11 мин. на 10 литров (нагрев воды 10-40 C)
Энергетический класс А
4 очень низкие потери энергии
Комфортный контроль температуры
4  Oплавное изменение температуры воды в диапазоне 23-70 C

POC 10 inox

POC 5 inox

Водонагреватели
для умывальника, с баком
из нержавеющей стали.

Наиболее важные преимущества

Размеры

Применение

подключение горячей воды

подключение холодной воды

Водные соединения  Gz 1/2"

Код продукта Номинальная
мощность/напряжение

Давление воды
(МП)

Объём 
(л)

Производительность 
O(Δt=30 ) (л/мин)

POC.D-5 2 кВт / 230В 0,6 5 5,5

POC.G-5 2 кВт / 230В 0,6 5 5,5

POC.D-5 600 Вт 0,6 кВт / 230В 0,6 5 18

POC.D-10 2 кВт / 230В 0,6 10 11

POC.G-10 2 кВт / 230В 0,6 10 11

Технические данные

Накопительные
водонагреватели

IP24

лет*5
гарантии

лет*5
гарантии

IP24

18


